
Ölbeständig • Grip&Proof-Beschichtung für hervorragende Griffigkeit in öliger Umgebung • hervorragende

Abriebfestigkeit • lange Nutzungsdauer und hohe Wirtschaftlichkeit • dunkle Farbe speziell angepasst an die Bedürfnisse

industrieller Umgebungen.

MATERIAL: Nahtloses Stricktrikot, Grip & Proof Nitrilbeschichtung

VP: Pack à 12 Paar, Überkarton à 96 Paar

NORMEN: 

zertifiziert nach:

EN 388 (Leistungslevel 4 1 2 1)

ISO 13997 (3.4N / 327g)

ANGEBOT GÜLTIG, SOLANGE DER VORRAT REICHT!

 ART.-NR. GRÖSSE

AB-040567 9

AB-040568 10

18.05.2024, Fotos sind Symbolfotos, technische Änderungen
vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria  

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu  

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00
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