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vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

Weldas SchweiBer-Schiurze 107 x 60 cm WELDAS

Ausfihrung: SchweiBerbekleidung
Marke: WELDAS

Material: Leder

Norm: EN ISO 11611

Schutzeigenschaften:
SchweiBerschutz

PRODUKTBESCHREIBUNG fuir Weldas SchweiBer-Schirze 107 x
60 cm

Nahte mit Kevlar®-Garn vernaht « exzellenter Tragekomfort durch Gurtsystem
MATERIAL: hitze- und feuerbestandiges Rindspaltleder
GROSSEN: 107 x 60 cm

NORM: EN ISO 11611 (Klasse 2/A1)

SC-055 braun
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NORMEN fir Weldas SchweiBer-Schiirze 107 x 60 cm

EN ISO 11611

EN ISO 11611 | Schutzkleidung flir das Schweif3en und verwandte Verfahren

Die EN ISO 11611 legt Prifverfahren und Leistungsanforderungen an Schutzbekleidung fir Schweil3en und verwandte Verfahren fest. Aufgabe
der Schutzbekleidung ist es, den Trager vor kleinen geschmolzenen Metallspritzern, kurzzeitigem Kontakt mit Flammen sowie Strahlungswarme
aus dem Lichtbogen zu schitzen.

Dabei werden zwei Klassen unterschieden:

Klasse 1

Bestandigkeit gegenuiber mindestens 15-24 Tropfen geschmolzenen Metalls, ohne dass sich die Temperatur auf der anderen Seite des Materials
um mehr als 40 K erh6ht. Der Temperaturanstieg setzt nach 7 Sekunden ein. Schiitzt bei weniger gefahrdenden Schweilverfahren und
Situationen mit weniger Schweifl3spritzern und niedrigerer Strahlungswarme.

Klasse 2

Bestandigkeit gegenliber mindestens 25 Tropfen geschmolzenen Metalls, ohne dass sich die Temperatur auf der Probenrickseite um mehr als
40 K erhoht. Der Temperaturanstieg setzt nach 16 Sekunden ein. Bietet Schutz bei starker gefahrdenden Schwei3techniken und
Arbeitsplatzsituationen mit mehr Schweil3spritzern und starkerer Strahlungswarme.

Bedeutung Codebuchstabe A:
A1 = Flachenbeflammung 10 Sekunden | A2 = Kantenbeflammung 10 Sekunden
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