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3M Aircare ACU-04 Druckluft Aufbereitungseinheit,
freistehend ohne Kupplungen

Einsatzbereich:
Confined Space Entry (CSE)

Marke: 3M

PRODUKTBESCHREIBUNG fir 3M Aircare ACU-04 Druckluft
Aufbereitungseinheit, freistehend ohne Kupplungen

Die Aircare™ ACU Druckluft-Filtereinheit ist ein dreistufiges Filtersystem, das die im Betrieb anliegende Druckluft durch
das Entfernen von Wasser, Olnebeln, Stauben und Gerlichen zu einer qualitativ hochwertigen Atemluft aufbereitet.
Der Ausgangsdruck kann tber den integrierten Regler eingestellt werden. Kann bis zu einem Eingangsdruck von 10 bar
eingesetzt werden.

Sowohl als mobile, tragbare Version als auch zur festen Wandmontage.

AIRCARE ACU-03 ZUR WANDMONTAGE: Einlass 1/2" Innengewinde, Auslass 3/8” Innengewinde, Anschluss fur das
Manometer: 1/4” Innengewinde.

AIRCARE ACU-02 FREISTEHEND: Einlass 1/2" Innengewinde, Auslass 3/8" Innengewinde, Anschluss fir das Manometer:
1/4" Innengewinde.
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