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3M Gasfilter 6059 ABEK1

Filtertyp: Gasfilter

Marke: 3M

Norm: EN 14387
Schutzstufe: Al, Bl, E1, K1

PRODUKTBESCHREIBUNG fur 3M Gasfilter 6059 ABEK1

Zur einfachen Kombination mit 3M™ Halb- und Vollmasken 6000, 7000 und 7500 « hoher Tragekomfort « schnelle
Montage * anwenderfreundliches Bajonett-Klick-Anschlusssystem « geringes Gewicht

Kann unter Verwendung des FILTERDECKELS 501 mit den Feinstaubfiltern der Serie 5000 kombiniert werden.
SCHUTZSTUFE: ABEK1 (Schutz gegen organische, anorganische und saure Gase, Ammoniak und Derivate)
NORM: EN 14387

VP: 1 Paar = 2 Stuick, Packung a 4 Paar, Uberkarton a 32 Paar

3M-6059

NORMEN fur 3M Gasfilter 6059 ABEK1

EN 14387

— — —
Schloffer Arbeitsschutz GmbH Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0 Wir sind fur Sie erreichbar:

Gewerbepark 4 Fax: +43 (0)316 491 692 - 2 Mo-Do 7:30-12:00, 12:45-16:30
8075 Hart bei Graz, Austria office@schloffer.eu, www.schloffer.eu Fr 7:30-13:00



/atemschutz?filter%5Bsubcat%5D%5B0%5D=104&filter%5Bsubcat%5D%5B1%5D=105&filter%5B7%5D=194#filter
/3m-filterdeckel-501-feinstaub-gasfilter-1-paar

s c H L A F FE R 13.07.2025, Fotos sind Symbolfotos, technische Anderungen
Y

vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

EN 14387 | Atemschutzgerate - Gasfilter und Kombinationsfilter

EN 14387

Die Norm EN 14387 bezieht sich auf Gasfilter und Kombinationsfilter zur Verwendung als austauschbare Bestandteile von Atemschutzgeraten
ohne Luftversorgung mit der Ausnahme von Fluchtgeraten. Einige Filter, die der Norm EN 14387 entsprechen, kdnnen auch fir die Verwendung
in Atemschutzgeraten mit Luftversorgung und/oder Fluchtgeriten geeignet sein. Falls dies zutrifft, missen sie in Ubereinstimmung mit der
entsprechenden Europdischen Norm gepruft und gekennzeichnet werden.

Filter zur Verwendung gegen CO sind von diesem Dokument ausgeschlossen.

Filterarten

Filtertyp Kennfarbe Hauptanwendungsbereich

A organische Gase und Dampfe, Siedepunkt > 65 °C
AX organische Gase und Dampfe, Siedepunkt < 65 °C
B anorganische Gase und Dampfe

E Schwefeldioxid, Chlorwasserstoff

K Ammoniak

co Kohlenmonoxid

Hg Quecksilber-Dampf

NO Nitrose Gase einschlieBlich Stickstoffmonoxid
Reaktor radioaktives lod einschl. radioaktives lodmethan

P Partikel
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Filterauswahl

Filterart Filterklassen Schutz gegen Héchstzulédssige Schadstoffkonzentration
Gasfilter Gase und Dampfe
Kapazitat
A klein 0,1 Vol.-% (1.000 ppm)
.2 mittel 0,5 Vol,-% (5.000 ppm)
.3 grol 1,0 Vol,-% (10.000 ppm)
Partikelfilter Partikelkapazitat
Kapazitat Abscheideleistung
1 klein bis 4-fachen MAK-Wert
2 mittel bis 10-fachen MAK-Wert
3 grofl bis 30-fachen MAK-Wert

Kombinationsfilter
1-P2 Entsprechende Kombination aus Gas- und Partikelfilter Entsprechende Kombinationswerte
2-p2
2-P3

3-P3
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