
STANDARDSLOT PASSEND FÜR ALLE GÄNGIGEN INDUSTRIESCHUTZHELME

Schlankes Kapselgehäuse • leichte Helmbefestigung • Standardslot (30 mm) passend für alle gängigen

Industrieschutzhelme • hohe Dämpfungsstufe (z. B. Forstindustrie, Schwerindustrie, Flughäfen etc.) • die

fluoreszierdende gelb-grüne Farbe sorgt für gute Sichtbarkeit bei Arbeiten im Freien und trägt so zu erhöhter Sicherheit

bei

SNR: 32 dB (H/36, M/30, L/22)

NORM: EN 352-3

 

 ART.-NR.

3M-5205
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Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria  

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu  

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00



EN 352-3 | Gehörschützer - Allgemeine Anforderungen - Teil 3: An Kopfschutz und/oder
Gesichtsschutzgeräten befestigte Kapselgehörschützer

In der Norm EN 352-3 werden alle Kapselgehörschützer beschrieben, die direkt an industriellen Arbeitsschutzhelmen und/oder Gesichtsschutz

befestigt werden können. Die Anforderungen der EN 352-3 gelten für Konstruktion, Gestaltung, Leistung, Kennzeichnung und

Benutzerinformationen der befestigten Kapselgehörschützer.

EN 352-3
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