
TR-802E ist die Gebläsesystemeinheit für das eigensichere 3M™ Versaflo™ TR-800 Gebläse-Atemschutzsystem.

Gebläseeinheit inkl. Luftstromindikator TR-971 • für die Verwendung in explosionsgefährdeten Bereichen vorgesehen •

hellgelbe Bedienelemente • drei wählbare Luftstufen • kontrollierter Luftstrom für maximalen Komfort • CE-

Kennzeichnung • akustischer und optischer Vibrations-Alarm bei bei zu geringem Luftstrom oder Batterieleistung •

geeignet für explosionsgefährdete Bereiche • Display mit Anzeigen für den Ladezustand der Batterie und die

Filtersättigung des Partikelfilters

GEWICHT: 1360 g

LIEFERUMFANG:

Die Gebläseeinheit TR-802E wird in Kombination mit 3M Versaflo Kopfteilen, Gürteln und anderem Zubehör zu

einem vollständigen Atemschutzsystem mit CE-Kennzeichen.

Einsatzzweck und Einschränkungen in der Verwendung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung des

Herstellers.
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Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria  

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu  

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00
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