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3M Versaflo Kombifilter TR-6580E ABE2K1HGgP fur
Geblaseeinheit

Eigenschaften: wiederverwendbar
Filtertyp: Kombinationsfilter
Marke: 3M

Norm: EN 12941

Schutzstufe: A2,B2,E2,Hg K1, P

PRODUKTBESCHREIBUNG fir 3M Versaflo Kombifilter TR-6580E
ABEZ2KIHGgP fur Versaflo Geblaseeinheit

Kombinationsfilter passend fur 3M™ Versaflo™ Geblaseeinheit TR-602E und TR-802E

SCHUTZSTUFE: ABE2K1HgP

NORM: EN 12941

VP: Pack a 5 Sttick

Die Verwendung des TR-6500FC Filterdeckels ist empfehlenswert, um den Filter vor Schaden zu schitzen.

3M-46192

NORMEN fur 3M Versaflo Kombifilter TR-6580E ABE2K1HGgP fur
Versaflo Gebldaseeinheit

EN 12941
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EN 12941 | Atemschutzgerate - Geblasefiltergerate mit einem Atemanschluss ohne
Dichtsitz (Haube)

EN 12941

Die europaische Norm EN 12941 legt Mindestanforderungen fur Geblasefiltergerate mit einem Helm oder einer Haube mit Gas-, Partikel- oder

Kombinationsfilter(n) als Atemschutz fest. Sie gilt nicht fur Gerate, die fur die Verwendung bei mdglichem Sauerstoff-Mangel (Sauerstoff-Gehalt
weniger als 17 Vol.-%) vorgesehen sind, auch nicht fir Atemschutzgerate fur Fluchtzwecke. Laborprifungen und praktische Leistungsprifungen
sind enthalten, um die Ubereinstimmung mit den Anforderungen feststellen zu kénnen.
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