
Partikelflter für 3M Versaflo Gebläseeinheit TR-302E+

Bietet Schtuz vor z. B. Staub, Nebel oder Metallrauch

NORM: EN 12941

SCHUTZSTUFE: TH2/TH3 P R

VP: 1 Stück, Karton à 5 Stück

 ART.-NR.

3M-46168

EN 12941
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Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
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Wir sind für Sie erreichbar:
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https://www.schloffer.eu/3m-versaflo-geblaeseeinheit-tr-302e


EN 12941 | Atemschutzgeräte - Gebläsefiltergeräte mit einem Atemanschluss ohne
Dichtsitz (Haube)

Die europäische Norm EN 12941 legt Mindestanforderungen für Gebläsefiltergeräte mit einem Helm oder einer Haube mit Gas-, Partikel- oder

Kombinationsfilter(n) als Atemschutz fest. Sie gilt nicht für Geräte, die für die Verwendung bei möglichem Sauerstoff-Mangel (Sauerstoff-Gehalt

weniger als 17 Vol.-%) vorgesehen sind, auch nicht für Atemschutzgeräte für Fluchtzwecke. Laborprüfungen und praktische Leistungsprüfungen

sind enthalten, um die Übereinstimmung mit den Anforderungen feststellen zu können.
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