
Starterpaket bestehend aus:

NORM: EN 12941 (TH2 oder TH3 je nach eingesetztem Kopfteil)

ACHTUNG: Kopfteil nicht im Lieferumfang enthalten, passende Kopfteile finden Sie unter Zubehör

Einsatzzweck und Einschränkungen in der Verwendung entnehmen Sie bitte der jeweiligen Bedienungsanleitung des

Herstellers.

 ART.-NR.

3M-46161

Gebläseeinheit TR-302E+ (Gebläse, Filterabdeckung)
Partikelfilter TR-3712E
Vorfilter TR-3500
2 x Funkensperre
Standard-Gürtel TR-325
Hochleistungsbatterie TR-332
Einzelladegerät TR-341E
längenverstellbarer Luftschlauch BT-30
Prüfröhrchen/Luftstromanzeige TR-971

02.03.2026, Fotos sind Symbolfotos, technische Änderungen
vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria  

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu  

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

https://www.schloffer.eu/3m-versaflo-geblaeseeinheit-tr-302e
https://www.schloffer.eu/3m-versaflo-partikelfilter-tr-3712e-p-r
https://www.schloffer.eu/3m-standard-guertel-tr-325-3m-versaflo-geblaese-einheit
https://www.schloffer.eu/3m-versaflo-hochleistungs-batterie-tr-332-3m-versaflo-geblaeseeinheit
https://www.schloffer.eu/3m-versaflo-ladegeraet-tr-341e-3m-versaflo-geblaeseeinheit
https://www.schloffer.eu/3m-versaflo-laengenverstellbarer-luftschlauch-bt30-5151165
https://www.schloffer.eu/3m-luftstromindikator-tr-971


EN 12941 | Atemschutzgeräte - Gebläsefiltergeräte mit einem Atemanschluss ohne
Dichtsitz (Haube)

Die europäische Norm EN 12941 legt Mindestanforderungen für Gebläsefiltergeräte mit einem Helm oder einer Haube mit Gas-, Partikel- oder

Kombinationsfilter(n) als Atemschutz fest. Sie gilt nicht für Geräte, die für die Verwendung bei möglichem Sauerstoff-Mangel (Sauerstoff-Gehalt

weniger als 17 Vol.-%) vorgesehen sind, auch nicht für Atemschutzgeräte für Fluchtzwecke. Laborprüfungen und praktische Leistungsprüfungen

sind enthalten, um die Übereinstimmung mit den Anforderungen feststellen zu können.
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