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AKU Sicherheitsschuh Superalp Work GTX Orange (/AKU

Ausfihrung: knéchelhoher Schuh
Zehenschutz: Aluminiumkappe
Zwischensohle: Textil durchtrittsicher

Eigenschaften:
Gummi-Gerdllschutzband ,
mit Membran

Zusatzanforderungen: CI, HI, HRO,
SRC, WR

Marke: AKU

Norm: EN ISO 20345
Obermaterial: Gummi, Leder
Sohlenmaterial: PU/Nitril
Verschlusssystem: Schntiirsenkel

PRODUKTBESCHREIBUNG fur AKU Sicherheitsschuh Superalp

Work GTX Orange (S3)

S3 Sicherheitsschuh « zur Verwendung von selbstsichernden Steigeisen geeignet « leicht, bequem fur héchsten Komfort
bei lange Einsatzzeiten « hochwertiges Perwanger-Leder, 2,4-2,6mm « Gummigerollschutzband « GORE-TEX® Membrane

+ VIBRAM® FOURA Nitrilgummisohle

Die Stabilitat und die mittlere Steifigkeit dieses Stiefels machen ihn zur idealen Losung fur die Bewaltigung der
Herausforderungen bei Arbeiten in der Hohe und anspruchsvollen Arbeitsbedingungen auf Baustellen der

Berginfrastruktur und Rettungstatigkeiten.
MATERIAL: Perwanger-Leder und Gummi-Geréllband
SOHLE: VIBRAM® FOURA Nitrilgummisohle
NORMEN

zertifiziert nach:
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EN ISO 20345:2011 S3 HI Cl WR HRO SRC

AK-01436 36 (UK 3,5)
AK-01437 37 (UK 4)
AK-014375 37,5 (UK 4,5)
AK-01438 38 (UK'5)
AK-01439 39 (UK '5,5)
AK-014395 39,5 (UK 6)
AK-01440 40 (UK 6,5)
AK-01441 41 (UK 7)
AK-014415 41,5 (UK 7,5)
AK-01442 42 (UK 8)
AK-014425 42,5 (UK 8,5)
AK-01443 43 (UK 9)
AK-01444 44 (UK 9,5)
AK-014445 44,5 (UK 10)
AK-01445 45 (UK10,5)
AK-014465 46,5 (UK11,5)
AK-01446 46 (UK 11)
AK-01447 47 (UK 12)
AK-014475 47,5 (UK12,5)
AK-01448 48 (UK 13)

NORMEN fiar AKU Sicherheitsschuh Superalp Work GTX Orange
(S3)

EN I1SO 20345

EN 1SO 20345 | Persdnliche Schutzausrustung - Sicherheitsschuhe
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EN ISO 20345

Die europaische Norm EN ISO 20345 legt die Grundanforderungen und die (freiwilligen) Zusatzanforderungen an Sicherheitsschuhe fiir den
gewerblichen Gebrauch fest. Schuhe der Norm EN ISO 20345 missen bestimmten Anforderungen an die Form, Zehenschutzkappen, Aufbau,
Materialien, Dichtheit, Durchtrittsicherheit, Rutschhemmung, Ergonomie und Sohlen entsprechen sowie die geforderten Prfkriterien
gewahrleisten. Die Norm EN ISO 20345 erhielt in der Fassung des Jahres 2022 einige Neuerungen. Schuhe nach der alten Norm EN ISO
20345:2011 durfen weiterhin eingesetzt und verkauft werden, solange das zugrundeliegende Zertifikat gultig ist. Arbeitgebern bzw.
Arbeitnehmern entstehen dadurch keine sicherheitsrelevanten oder rechtlichen Nachteile. Sicherheitsschuhe werden gemaR EN ISO 20345 je
nach erftllten sicherheitsrelevanten Funktionen in verschiedene Schutzklassen eingeteilt.

Kategorie Beschreibung
Klasse 1 Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, mit Ausnahme von Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhen
Klasse 2 Vollgummi- oder Gesamt-polymerschuhe (d. h. im Ganzen geformte Schuhe) einschlieBlich Vollgummischuhe (d. h. im

Ganzen vulkanisierte Schuhe)

Hybridschuhe = Schuhe, die nicht als Schuhe der Klasse | oder Il klassifiziert werden kénnen

Sicherheitsschuhe kénnen nach der Form in Halbschuhe, Stiefel niedrig, Stiefel halbhoch, Stiefel hoch sowie Stiefel oberschenkelhoch
unterschieden werden.

Kennzeichnungen von Zusatzanforderungen:

E - Energieaufnahmevermdégen im Fersenbereich

A - antistatische Schuhe

P - @=4,5mm Metallische Einlage mit Widerstand gegen Durchstich mit konischem Nagel

NEU: PL - @=4,5mm Nichtmetallische Einlage mit Widerstand gegen Durchstich mit konischem Nagel
NEU: PS - @=3mm Nichtmetallische Einlage mit Widerstand gegen Durchstich mit konischem Nagel
NEU: WPA - Bestandigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Oberteils (ehemals WRU)
WR - Wasserdichtheit des ganzen Schuhs

FO - Kraftstoffbestandigkeit der Laufsohle

HRO - Laufsohlenverhalten gegenlber Kontaktwarme

HI - Warmeisolierung des Laufsohlenkomplexes

Cl - Kalteisolierung des Laufsohlenkomplexes

| - elektrisch isolierender FuBschutz

M - MittelfuBschutz

AN - erweiterter Knochelschutz

CR - Schnittfestigkeit

C - teilweise leitfahige Schuhe

NEU: LG - Halt auf Leitern

NEU: SC - Uberkappenabrieb

NEU: SR - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Glycerin (SRA, SRB und SRC abgel6st)

Kategorien zur Kennzeichnung von Sicherheitsschuhen
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Kategorie Zehenschutzkappe Zusatzanforderungen
Klasse 1 Geschlossener ,:'nfgrcri:telrukr:gen
Schuhe aus Leder oder Fersenbereich, insichtic . Widerstand
- ) o Wasserdurchtritt ) )
anderen Materialien, mit 200 loul antistatische nd gegen Profilsoh Wasserdichtheit
Ausnahme von Vollgummi- Joule Eigenschaften (A), u Durchstich ofiisonie (WR)
) : Wasseraufnahme
oder Energieaufnahme im - (P, PL, PS)
) des Schuhoberteils
Gesamtpolymerschuhen Fersenbereich (E)
(WPA)
SB
S1
S1P (metallische Einlage,
Typ P) oder
S1PL (nichtmetallische
Einlage, Typ PL) oder
S1PS (nichtmetallische
Einlage, Typ PS
S2
S3 (metallische Einlage,
Typ P) oder
S3L (nichtmetallische
Einlage, Typ PL) oder
S3S (nichtmetallische
Einlage, Typ PS
S6
S7 (metallische Einlage,
Typ P) oder
S7L (nichtmetallische
Einlage, Typ PL) oder
S7S (nichtmetallische
Einlage, Typ PS
Kategorie Zehenschutzkappe Zusatzanforderungen

Geschlossener Fersenbereich,

Energieaufnahmevermaégen im Dichtheit Widerstand gegen
Fersenbereich (E), antistatische Durchstich (P, PL, PS)
Eigenschaften (A)

Klasse 2
Vollgummi- oder
Gesamtpolymerschuhe

Profilsohle

SB

S4

S5

Anmerkung: Zur Erleichterung sind in diesen Tabellen nur die meistverbreiteten Kombinationen von Grund- und Zusatzanforderungen
dargestellt.
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AKU - Erfahren Sie mehr Gber die AKU Technologien

GORE-TEX
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GORE-TEX®: ABSOLUT WASSERDICHT,
WINDDICHT & ATMUNGSAKTIV

Die Aufgabe der GORE-TEX®-Membran ist es, das Mikroklima des
Korpers auch bei Regen, Wind und schweil3treibenden Tatigkeiten
zu erhalten und dem Trager dadurch langanhaltenden Komfort zu
bieten. Dies gelingt dank tiber 1,4 Milliarden Poren pro cm?,
welche 20.000 Mal kleiner sind als ein Wassertropfen und dabei
aber immer noch in etwa 700 Mal gréRer als ein
Wasserdampfmolekil. Dadurch kann Schweif3, welcher auf der
Haut verdampft, nach aulRen entweichen, wahrend Wasser aber
nicht eindringen kann. Das bedeutet, dass der Raum um den
K&rper herum stets trocken und warm bleibt. Zusatzlich sind
GORE-TEX®-Produkte absolut winddicht und verhindern dadurch
den sogenannten "Windchill-Effekt" - also, dass der Kérper durch
Wind abkuhlt.
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