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C.A.M.P. Anschlagpunkt Anchor Cable, 150 cm “WeamD
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Marke: CAM.P.
Norm: EN 354 , EN 566, EN 795

1 (70 |dD

i i
1 ¥ |5
ARE!
|

PRODUKTBESCHREIBUNG fur C.A.M.P. Anschlagpunkt Anchor
Cable, 150 cm

Anschlageinrichtungen aus 6-mm Karbonstahl, verzinkt « hohe Schnittfestigkeit « Kunststoff Schutziiberzug
GEWICHT: 410 g
BELASTBARKEIT: 25 kN

TH-2319

NORMEN fiar C.A.M.P. Anschlagpunkt Anchor Cable, 150 cm
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EN 354 | Personliche Schutzausrustung gegen Absturz - Verbindungsmittel

EN 354

Die Norm EN 354 legt Anforderungen, Prufverfahren, Kennzeichnung, Informationen des Herstellers und Verpackung flr Verbindungsmittel fest.
Jegliche Verbindungsmittel mit der Norm EN 354 werden als verbindende Einzelteile oder verbindende Bestandteile in persdnlichen
Absturzschutzsystemen (Rlckhaltesystem, Arbeitsplatzpositionierungssystem, System fur seilunterstutzten Zugang, Auffangsystem und
Rettungssystem) verwendet.

EN 566 | Bergsteigerausristung - Schlingen

EN 566

In der Norm EN 566 werden sicherheitstechnische Anforderungen und Prifverfahren fur Schlingen festgelegt, die beim Bergsteigen und auch
beim Klettern verwendet werden.
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EN 795 | Personliche Absturzschutzausrustung - Anschlageinrichtungen

EN 795

In der europadischen Norm EN 795 werden die Anforderungen an die Leistungsmerkmale und zugehorige Prufverfahren fur
Anschlageinrichtungen zur Verwendung durch eine einzelne Person festgelegt, die dafiir vorgesehen sind, von der baulichen Einrichtung
abnehmbar zu sein. Diese Anschlageinrichtungen umfassen ortsfeste oder bewegliche Anschlagpunkte, die zur Befestigung von Bestandteilen
eines personlichen Absturzschutzsystems nach EN 363 konstruiert sind. Diese Europaische Norm legt auRerdem Anforderungen an die
Kennzeichnung und Gebrauchsanleitung fest und gibt Hinweise zur Montage.
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