
Doppeltes Halteseil aus solidem dynamischem Seil 11 mm • ideale Verbindungsmittel für technische Anwendungen • 2

Stk. Einhandkarabiner • Schutzsystem für die Seilösen • Drehschutzgummi für den Karabiner.

GEWICHT: 450 g

 ART.-NR.

TH-2242

EN
354

08.12.2025, Fotos sind Symbolfotos, technische Änderungen
vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria  

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu  

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00



EN 354 | Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungsmittel

Die Norm EN 354 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung, Informationen des Herstellers und Verpackung für Verbindungsmittel fest.

Jegliche Verbindungsmittel mit der Norm EN 354 werden als verbindende Einzelteile oder verbindende Bestandteile in persönlichen

Absturzschutzsystemen (Rückhaltesystem, Arbeitsplatzpositionierungssystem, System für seilunterstützten Zugang, Auffangsystem und

Rettungssystem) verwendet.
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