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C.AM.P. Karabiner HMS, Alu, 3T Tri-Lock “WeamD
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Marke: CAM.P.

Material: Aluminium

Norm: EN 12275, EN 362
Karabiner-Form: HMS-Form
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PRODUKTBESCHREIBUNG fur C.A.M.P. Karabiner HMS, Alu, 3T
Tri-Lock

HMS-Ausfuhrung - selbstschlieBender 3T Tri-Lock Verschluf3 « BET-Lock, schiitzt Seil und Gurt vor dem Verhaken « Hohe
116 mm « Offnung 23 mm - Belastbarkeit kN: 25/8/8
GEWICHT: 86 g

MATERIAL: Aluminium
NORMEN: EN 362, EN 12275
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NORMEN fir C.A.M.P. Karabiner HMS, Alu, 3T Tri-Lock

EN
EN 12275 362

EN 12275 | Bergsteigerausristung - Karabiner

EN 12275

Die europaische Norm EN 12275 legt die sicherheitstechnischen Anforderungen und Prifverfahren fur Karabiner, die beim Bergsteigen und
Klettern verwendet werden, fest. Karabiner sind Teil eines Sicherheitssystems, dass den Verwender vor dem Fall aus grof3er H6he schiitzt

Die Norm schreibt eine Reihe quasi-statischer Belastungsprifungen mit unterschiedlich hohen Mindestbruchkraftwerten fur die

unterschiedlichen Karabinertypen vor.

Karabiner missen mit den Mindestfestigkeitswerten in Kilonewton [kN], in Langsrichtung mit geschlossenem Verschluss, in Langsrichtung mit
offenem Verschluss sowie in Querrichtung, die vom Hersteller garantiert wird, ausgezeichnet werden.
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EN 362 | Personliche Schutzausrustung gegen Absturz - Verbindungselemente

EN 362

Die europaische Norm EN 362 legt die Anforderungen, Prifverfahren, Kennzeichnung und Informationen des Herstellers fur
Verbindungselemente fest. Alle Verbindungselemente die nach der Norm EN 362 geprift wurden, werden als Verbindungen in persénlichen
Absturzsicherungssystemen, z. B. Auffang-, Halte-, Riickhalte-, Rettungssystemen und Systemen fir seilunterstitzte Arbeiten eingesetzt.
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