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C.A.M.P. Positionierer mit SeilkuUrzer, verstellbar bis Wwcam>
Stahlkarabiner ——

Marke: CAM.P.
Norm: EN 358

PRODUKTBESCHREIBUNG fur C.A.M.P. Positionierer mit
Seilkirzer, verstellbar bis 3 m, Stahlkarabiner

Verbindungsmittel zur Positionierung ¢ langenverstellbar bis 3 m « Halteseil 12,5 mm « Seilklrzer-Verstellvorrichtung aus
Alu *
1 x Stahlkarabiner ¢ 1 x Einhand-Stahlkarabiner

GEWICHT: 1.010 g
NORM: EN 358

(— T TH-2226

NORMEN fir C.A.M.P. Positionierer mit Seilkliirzer, verstellbar bis
3 m, Stahlkarabiner

— — —
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EN 358 | Personliche Schutzausristung zur Arbeitsplatzpositionierung und zur
Verhinderung von Abstlirzen

EN 358

Die Norm EN 358 gilt fur Gurte und Verbindungsmittel zum Zwecke der Arbeitsplatzpositionierung oder zum Ruckhalten. Sie legt die

Anforderungen, Prufungen, Kennzeichnungen und vom Hersteller bereitzustellenden Informationen fest. Die Norm EN 358 gilt jedoch nicht fur
Verbindungsmittel zum Rlckhalt mit einer festen Lange, die nicht in einem Gurt integriert ist.
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