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C.A.M.P. Schutzhelm ARES AIR Hi-Vis WeaAms

ENCRETIM AT

Eigenschaften: Halterung fur Visier,
Luftungsschlitze ,
Slots fur Kapselgehérschutz ,

’ Slots fur Stirnlampe

/ o A Innenausstattung: 6-Punkt,
Textilband , Drehrad , SchweiBband
I
Samy
A,

R
— Marke: CAM.P.

Material: ABS

Norm: EN 12492
Zusatzprifung: Kdalte -20 °C

PRODUKTBESCHREIBUNG fur C.A.M.P. Schutzhelm ARES AIR Hi-
Vis

BelUfteter Schutzhelm fir Hohenarbeit ¢ Kinnriemen mit voller Belastbarkeit « Einsteckoffnungen fir Gehdrschutzer
(Standardslots 30 mm) und Stirnlampen « Kopfband kann sowohl in der Héhe als auch nach hinten angepasst werden «
Drehknauf-GrofRenverstellung « Adapter fur kleine Kopfformen beiliegend ¢ bis 10 Jahre Lebensdauer * Innenausstattung:
6-Punkt, mit Innenfutter - entspricht bei Energieabsorption und Durchdringungsfestigkeit der EN 397

MATERIAL: ABS und Polykarbonatmischung

GEWICHT:475¢g

KOPFWEITE: 51-63 cm einstellbar

NORMEN

zertifiziert nach:

EN 12492

TH-2325 army grin

NORMEN fur C.A.M.P. Schutzhelm ARES AIR Hi-Vis
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Gewerbepark 4 Fax: +43 (0)316 491 692 - 2 Mo-Do 7:30-12:00, 12:45-16:30
8075 Hart bei Graz, Austria office@schloffer.eu, www.schloffer.eu Fr 7:30-13:00
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EN 12492

EN 12492 | Bergsteigerausristung - Bergsteigerhelme

EN 12492

In der europdischen Norm EN 12492 werden die sicherheitstechnischen Anforderungen und Prufverfahren fir Schutzhelme zum Bergsteigen
festgelegt. Diese bieten Schutz vor Gefahren die bei Aktivitaten bei Bergsteigern auftreten kdnnen.

Anforderungen der EN 12492
StoRdampfung vertikal, frontal, lateral, dorsal
Trageeinrichtung (Kinnriemen I8st bei minimal 500 N)
Durchdringungsfestigkeit
Wirksamkeit Trageeinrichtung: der Helm darf nicht vom Kopf gleiten
Festigkeit der Trageeinrichtung: der Kinnriemen darf eine maximale Dehnung von 25 mm aufzeigen
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