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COFRA Sicherheitsschuh Dynamic (S3S) <CCOFRA

SEAFETY WOREKWEAR

Ausfihrung: Halbschuh
Zehenschutz: Aluminiumkappe
Zwischensohle: Textil durchtrittsicher
Eigenschaften: Uberkappe
Zusatzanforderungen: FO, SC, SR
Marke: Cofra

Norm: EN ISO 20345

Obermaterial: Textilgewebe
Sohlenmaterial: PU/PU
Verschlusssystem: Schnirsenkel

PRODUKTBESCHREIBUNG fur COFRA Sicherheitsschuh Dynamic
(S3S)

Sicherheitshalbschuh « innovatives wasserabweisendes und atmungsaktives Gewebe « SANY-DRY® atmungaktives
Innenfutter « hohe Abriebfestigkeit « Feuchtigkeitsaufnahme und -abgabe « LIGHT FOAM + extrem weiche und bequeme
Einlegesohle * Zehenkappe aus Aluminium und abriebfester Uberkappe

MATERIAL: Wasserabweisendes und atmungsaktives Gewebe

SOHLE: PU/PU

NORMEN

zertifiziert nach:

EN ISO 20345 S3S SC FO SR
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IT-10340 11 40
IT-10341 11 41
IT-10342 11 42
IT-10343 11 43
IT-10344 11 44
IT-10345 11 45
IT-10346 11 46
IT-10347 1" 47
IT-10348 11 48

NORMEN fur COFRA Sicherheitsschuh Dynamic (S3S)

EN ISO 20345

EN ISO 20345 | Personliche Schutzausristung - Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345

Die europaische Norm EN ISO 20345 legt die Grundanforderungen und die (freiwilligen) Zusatzanforderungen an Sicherheitsschuhe fur den
gewerblichen Gebrauch fest. Schuhe der Norm EN ISO 20345 mussen bestimmten Anforderungen an die Form, Zehenschutzkappen, Aufbau,
Materialien, Dichtheit, Durchtrittsicherheit, Rutschhemmung, Ergonomie und Sohlen entsprechen sowie die geforderten Prufkriterien
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gewahrleisten. Die Norm EN ISO 20345 erhielt in der Fassung des Jahres 2022 einige Neuerungen. Schuhe nach der alten Norm EN ISO

08.01.2026, Fotos sind Symbolfotos, technische Anderungen
vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

20345:2011 durfen weiterhin eingesetzt und verkauft werden, solange das zugrundeliegende Zertifikat gultig ist. Arbeitgebern bzw.
Arbeitnehmern entstehen dadurch keine sicherheitsrelevanten oder rechtlichen Nachteile. Sicherheitsschuhe werden gemaf3 EN ISO 20345 je

nach erflillten sicherheitsrelevanten Funktionen in verschiedene Schutzklassen eingeteilt.

Kategorie Beschreibung
Klasse 1 Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, mit Ausnahme von Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhen
Klasse 2 Vollgummi- oder Gesamt-polymerschuhe (d. h. im Ganzen geformte Schuhe) einschlie3lich Vollgummischuhe (d. h. im

Ganzen vulkanisierte Schuhe)

Hybridschuhe @ Schuhe, die nicht als Schuhe der Klasse | oder Il klassifiziert werden kénnen

Sicherheitsschuhe kénnen nach der Form in Halbschuhe, Stiefel niedrig, Stiefel halbhoch, Stiefel hoch sowie Stiefel oberschenkelhoch

unterschieden werden.
Kennzeichnungen von Zusatzanforderungen:

E - Energieaufnahmevermdgen im Fersenbereich

A - antistatische Schuhe

P - @=4,5mm Metallische Einlage mit Widerstand gegen Durchstich mit konischem Nagel

NEU: PL - @=4,5mm Nichtmetallische Einlage mit Widerstand gegen Durchstich mit konischem Nagel
NEU: PS - @=3mm Nichtmetallische Einlage mit Widerstand gegen Durchstich mit konischem Nagel
NEU: WPA - Bestandigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Oberteils (ehemals WRU)
WR - Wasserdichtheit des ganzen Schuhs

FO - Kraftstoffbestandigkeit der Laufsohle

HRO - Laufsohlenverhalten gegenliber Kontaktwarme

HI - Warmeisolierung des Laufsohlenkomplexes

Cl - Kalteisolierung des Laufsohlenkomplexes

I - elektrisch isolierender FuBschutz

M - MittelfuBschutz

AN - erweiterter Knéchelschutz

CR - Schnittfestigkeit

C - teilweise leitfdhige Schuhe

NEU: LG - Halt auf Leitern

NEU: SC - Uberkappenabrieb

NEU: SR - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Glycerin (SRA, SRB und SRC abgeldst)

Kategorien zur Kennzeichnung von Sicherheitsschuhen

Kategorie Zehenschutzkappe Zusatzanforderungen
Klasse 1 Geschlossener ,:r\fc?riflrjuggen
Schuhe aus Leder oder Fersenbereich, insichtlic . Widerstand

- . o Wasserdurchtritt
anderen Materialien, mit 09 I antistatische d gegen Profilsoh
Ausnahme von Vollgummi- Joule Eigenschaften (A), un Durchstich rotisonie

. . Wasseraufnahme
oder Energieaufnahme im ) (P, PL, PS)
) des Schuhoberteils

Gesamtpolymerschuhen Fersenbereich (E) (WPA)

SB

S1

S1P (metallische Einlage,
Typ P) oder

S1PL (nichtmetallische
Finlage Tvn Pl ) nder

—
Schloffer Arbeitsschutz GmbH

—

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
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office@schloffer.eu, www.schloffer.eu
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Wasserdichtheit
(WR)
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S1PS (nichtmetallische
Einlage, Typ PS

S2

S3 (metallische Einlage,
Typ P) oder

S3L (nichtmetallische
Einlage, Typ PL) oder
S3S (nichtmetallische
Einlage, Typ PS

S6

S7 (metallische Einlage,
Typ P) oder

S7L (nichtmetallische
Einlage, Typ PL) oder
S7S (nichtmetallische
Einlage, Typ PS

Kategorie Zehenschutzkappe Zusatzanforderungen

Geschlossener Fersenbereich,

Klasse 2 . . . .

Vollgummi- oder Energleaufr?ahmeverrﬁoggn 'm Dichtheit Wldersténd gegen Profilsohle
Fersenbereich (E), antistatische Durchstich (P, PL, PS)

Gesamtpolymerschuhe )
Eigenschaften (A)

SB

S4

S5

Anmerkung: Zur Erleichterung sind in diesen Tabellen nur die meistverbreiteten Kombinationen von Grund- und Zusatzanforderungen
dargestellt.

Cofra - Erfahren Sie mehr Uber die Cofra Technologien
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COFRA® ALUMINIUMKAPPE 200 J

Die Aluminiumkappe 200J bietet einen robusten Zehenschutz fur
bis zu 200 J und das, obwohl sie 40 % weniger Gewicht auf die
Waage bringt als eine herkdmmliche Stahlkappe. Bei SchuhgroRe
42 kommt sie auf ein Gewicht von ca. 54 Gramm.

ALUMINIUXM
200

SANY-DRY®-INNENFUTTER

Das SANY-DRY®-Innenfutter besteht zu 100 % aus Polyester. Das
Innenfutter nimmt die Feuchtigkeit auf, gibt diese schnell wieder
ab und garantiert dabei eine erhéhte Atmungsaktivitat und
Abriebfestigkeit. Zusatzlich verhindern spezielle antibakterielle
Fasern eine unangenehme Geruchsbildung.

SANY-DRY
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