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Ersatzglas SchweiBerschutzbrille Welder 5

Eigenschaften: AntiScratch
Norm: EN 166, EN 169
Schutzeigenschaften:

Schutz vor mechanischen Einwirkungen
, SchweiBerschutz

PRODUKTBESCHREIBUNG fur Ersatzglas Schweierschutzbrille
Welder S5

Zubehor passend zu Schweil3erschutzbrille Welder 5
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NORMEN fiar Ersatzglas SchweiBBerschutzbrille Welder S

EN EN
166 169

EN 166 | Persénlicher Augenschutz

Die europaische Norm EN 166 beschreibt alle Anforderungen an den personlichen Augenschutz im Allgemeinen.
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Schutzbrillen nach EN 166 bestehen aus (Brillen-)Tragkorper und den Sichtscheiben.
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vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

Gemal EN 166 werden Tragkorper sowie Sichtscheiben wie folgt gekennzeichnet:
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Sichtscheiben Kennzeichnungen EN 166 Tragkérper Kennzeichnungen EN 166

a | Schutzstufe (nur Filter)

b | Identifikationszeichen des Herstellers

¢ Optische Klasse

d  Kurzzeichen fur mechanische Festigkeit (falls zutreffend)

Far Nichthaften von Schmelzmetall und Bestandigkeit
gegen Durchdringen heil3er Festkorper (falls zutreffend)

f Kurzzeichen flr Abriebfestigkeit (falls zutreffend)

Kurzzeichen fur Bestandigkeit gegen Beschlagen (falls
zutreffend)
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Identifikationszeichen des Herstellers

Nummer der EN-Norm

Verwendungsbereiche (falls zutreffend)

Kurzzeichen fur die Bestandigkeit gegen Teilchen mit
hoher Geschwindigkeit (falls zutreffend)

Zertifizierungszeichen

Wir sind fur Sie erreichbar:
Mo-Do 7:30-12:00, 12:45-16:30
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EN 169 | Personlicher Augenschutz - Filter fir das SchweiRen und verwandte Techniken

EN 1689

Die Produktsonderanforderungen werden in der Norm EN 169 fiir die Schutzstufen und Transmissionsanforderungen bei Sichtscheiben-Filtern
festgelegt. Diese dienen dem Schutz der Trager bei folgenden Tatigkeiten:

Schweil3en

Hartloten

Leichtem Brennschneiden
Lichtbogenfugenhobeln
Plasmaschmelzschneiden

Kennzeichnung und Schutzstufen von SchweiBerschutzfiltern entsprechend der Norm EN 169

In der Randzone mussen Schweierschutzfilter dauerhaft gekennzeichnet sein. Die erste Zahl bezieht sich dabei auf die Schutzklasse der

Schutzbrille.
SchweiBBerschutzstufen und empfohlene Verwendungen (EN 169)
Schutzstufe / Kennzeichnung Verwendung / Einsatzbereich
1,7 fur SchweiRRerhelfer (UV-Strahlenschutz / Streulichtschutz)
2 leichte Brennschneidearbeiten
3 Brennschneiden / Leichtmetallschweil3en
4 Schweil3en und Hartléten (Aceton bis 70 I/h)

Schweilen und Hartléten (Acetylen 70-200 I/h)
Brennschneiden (Sauerstoff 900-2.000 I/h)

Schweilen und Hartldten (Acetylen 200-800 I/h)
Brennschneiden (Sauerstoff 2.000-4.000 I/h)
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