
Thermo Winterhose • wärmendes Innenfutter • Ventilationseinsatz mit Reißverschluss • vorgeformtes Knie mit

Bewegungszone und CORDURA®-Verstärkung

MATERIAL: 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 270 g/m²

NORM

zertifiziert nach:

EN ISO 15797

   

09.06.2025, Fotos sind Symbolfotos, technische Änderungen
vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria  

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu  

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00



 ART.-NR. FARBE GRÖSSE

KW-38724 schwarz kurz 24

KW-38725 schwarz kurz 25

KW-38726 schwarz kurz 26

KW-38727 schwarz kurz 27

KW-38728 schwarz kurz 28

KW-38729 schwarz kurz 29

KW-38730 schwarz kurz 30

KW-38731 schwarz kurz 31

KW-38740 schwarz 40

KW-38742 schwarz 42

KW-38744 schwarz 44

KW-38746 schwarz 46

KW-38748 schwarz 48

KW-38750 schwarz 50

KW-38752 schwarz 52

KW-38754 schwarz 54

KW-38756 schwarz 56

KW-38758 schwarz 58

KW-38760 schwarz 60

KW-38762 schwarz 62

KW-38764 schwarz 64

KW-38766 schwarz 66

KW-38790 schwarz lang 90

KW-38794 schwarz lang 94

KW-38798 schwarz lang 98

KW-387102 schwarz lang 102

KW-387106 schwarz lang 106

KW-387110 schwarz lang 110

KW-387114 schwarz lang 114

KW-387118 schwarz lang 118

09.06.2025, Fotos sind Symbolfotos, technische Änderungen
vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria  

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu  

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00



 ART.-NR. FARBE GRÖSSE

KW-38824 grau kurz 24

KW-38825 grau kurz 25

KW-38826 grau kurz 26

KW-38827 grau kurz 27

KW-38828 grau kurz 28

KW-38829 grau kurz 29

KW-38830 grau kurz 30

KW-38831 grau 31

KW-38840 grau 40

KW-38842 grau 42

KW-38844 grau 44

KW-38846 grau 46

KW-38848 grau 48

KW-38850 grau 50

KW-38852 grau 52

KW-38854 grau 54

KW-38856 grau 56

KW-38858 grau 58

KW-38860 grau 60

KW-38862 grau 62

KW-38864 grau 64

KW-38866 grau 66

KW-38890 grau lang 90

KW-38894 grau lang 94

KW-38898 grau lang 98

KW-388102 grau lang 102

KW-388106 grau lang 106

KW-388110 grau lang 110

KW-388114 grau lang 114

KW-388118 grau 118

09.06.2025, Fotos sind Symbolfotos, technische Änderungen
vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria  

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu  

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00



EN ISO 15797 | Textilien - Industrielle Wasch- und Finishverfahren zur Prüfung von
Arbeitskleidung

Die Norm EN ISO 15797 legt die Prüfverfahren und Geräte fest, die zur Beurteilung von für das industrielle Waschen vorgesehener

Arbeitskleidung verwendet werden können. Es ist die Grundlage zur Prüfung entsprechender Eigenschaften, wie Formbeständigkeit,

Farbechtheit, Knitterbildung, fehlerhafter Nahtkräuselung, Pillbildung und der allgemeinen optischen Aspekte.

EN ISO 15797

09.06.2025, Fotos sind Symbolfotos, technische Änderungen
vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria  

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu  

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00
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