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vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

MSA Brandfluchthaube S-CAP

The Safety Company

Eigenschaften: einweg
Marke: MSA

Norm: EN 403
Schutzstufe: P2

PRODUKTBESCHREIBUNG fur MSA Brandfluchthaube S-CAP

Brandfluchthaube zur schnellen Rettung « Schutz gegen Rauch und Brandgase (z.B. Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid
usw.) sowie Partikel P2 « Augen- u. Gesichtsschutz « Einfachgebrauch, Haltezeit bis 15 Min.

NORM: EN 403:2004
GEWICHT:. 630 g (einsatzbereit)

i | 2 MS-0100

NORMEN far MSA Brandfluchthaube S-CAP

— — —
Schloffer Arbeitsschutz GmbH Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0 Wir sind fur Sie erreichbar:

Gewerbepark 4 Fax: +43 (0)316 491 692 - 2 Mo-Do 7:30-12:00, 12:45-16:30
8075 Hart bei Graz, Austria office@schloffer.eu, www.schloffer.eu Fr 7:30-13:00




vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

s c H L A F FE R 07.01.2026, Fotos sind Symbolfotos, technische Anderungen
Y

EN 403 | Atemschutzgerate fur Selbstrettung - Filtergerate mit Haube zur Selbstrettung
bei Branden

EN 403

In der Norm EN 403 sind Filtergerate mit Haube zur Selbstrettung vor Partikeln, Kohlenmonoxid und anderen bei Branden auftretenden giftigen
Gasen, behandelt. Darin sind die Mindestanforderungen fir Gerate festgelegt, die nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind. In der Norm EN
403 werden zwei Typen festgelegt: die, die dazu bestimmt sind am Mann getragen zu werden und die, die dazu bestimmt sind gelagert zu
werden. In der Norm EN 403 werden keine Gerate behandelt, die zum Einsatz bei gegebenem oder moglichem Sauerstoffmangel (Volumen-
Sauerstoffgehalt unter 17 %) vorhergesehen sind.
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