
Brandfluchthaube zur schnellen Rettung • Schutz gegen Rauch und Brandgase (z.B. Kohlenmonoxid, Schwefeldioxid

usw.) sowie Partikel P2 • Augen- u. Gesichtsschutz • Einfachgebrauch, Haltezeit bis 15 Min.

NORM: EN 403:2004 

GEWICHT:. 630 g (einsatzbereit)

 

 ART.-NR.

MS-0100
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EN 403 | Atemschutzgeräte für Selbstrettung - Filtergeräte mit Haube zur Selbstrettung
bei Bränden

In der Norm EN 403 sind Filtergeräte mit Haube zur Selbstrettung vor Partikeln, Kohlenmonoxid und anderen bei Bränden auftretenden giftigen

Gasen, behandelt. Darin sind die Mindestanforderungen für Geräte festgelegt, die nur zum einmaligen Gebrauch bestimmt sind. In der Norm EN

403 werden zwei Typen festgelegt: die, die dazu bestimmt sind am Mann getragen zu werden und die, die dazu bestimmt sind gelagert zu

werden. In der Norm EN 403 werden keine Geräte behandelt, die zum Einsatz bei gegebenem oder möglichem Sauerstoffmangel (Volumen-

Sauerstoffgehalt unter 17 %) vorhergesehen sind.
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