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MSA Schutzhelm V-Gard 500

The Safety Company

Eigenschaften: Halterung fur Visier,
Luftungsschlitze , Regenrinne ,
~ Slots fur Kapselgehérschutz

Innenausstattung: 4-Punkt,
Textilband , Drehrad , SchweiBband

Marke: MSA
Material: ABS
Norm: EN 397
Zusatzprifung: LD

PRODUKTBESCHREIBUNG fir MSA Schutzhelm V-Gard S00

Regenrinne fur AuBeneinsatze « Einsteckdffnungen fir Gehdrschutzer (Standardslots 30 mm) « Beltiftung « Komfort-
Innenausstattung « Fas-Trac mit Drehrad und Ratsche « Stirnschweil3band

HALTBARKEIT: 5 Jahre ab erster Verwendung (+ 3 Jahre Lagerzeit)

MATERIAL: ABS

GEWICHT:335¢g

KOPFWEITE: 52-62 cm einstellbar

NORMEN: EN 397, EN 13463-1

Kinnriemen als Zubehdr erhdltlich
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NORMEN fir MSA Schutzhelm V-Gard 500

EN 397 | Industrieschutzhelme

EN 397

Die in der EN 397 festgelegten Grundanforderungen fur Schutzhelme sind StoRdampfung, Durchdringungsfestigkeit, Kinnriemenbefestigung und
Brennverhalten. Sie schitzen den Trager vor herabfallenden Gegenstanden und mechanischen Stéf3en und bewahrt den Trager so vor den
Méoglichen Konsequenzen. AuBerdem umfasst die Norm EN 397 den Schutz vor einer seitlichen Verformung des Helms.

Verbindliche Anforderungen der EN 397

Vertikale StoRRdampfung

Durchdringungsfestigkeit bei scharfen und spitzen Gegenstanden
Flammbestandigkeit

Kinnriemenbefestigung (Kinnriemen 16st sich bei minimal 150 N und maximal 250 N)

MSA - Erfahren Sie mehr tiber die MSA Technologien
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FAS-TRAC® 11l MIT RATSCHENRAD

Die Fas-Trac® lll-Innenausstattung mit Ratschenrad bietet
optimalen Tragekomfort, besseren Halt und einen zuverlassigen
Sitz des Helms in allen Situationen.

Das Ratschenrad ist leichtgangig, aber positionssicher. Der griffige
Knopf lasst sich mit nur einer Hand und sogar mit Handschuhen
einstellen.

Das tief sitzende Nackenband passt sich individuell dem
Hinterkopf an und sorgt dafir, dass der Helm auch bei geneigtem
Kopf fest sitzt. Das komfortable Schweil3band sichert einen
bequemen Abstand zwischen Stirn und Kopfband und erhoht
dadurch den Komfort. Die federnde Ruckseite des Kopfbands halt
die Ratsche vom Kopf entfernt und verhindert, dass Haare
eingeklemmt werden. Die Tragesitz-Hohe des Helms ist 3-stufig
verstellbar und macht den Helm kompatibel mit weiterer PSA.
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