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MSA Umlenkrolle fir Dreibein Workman

The Safety Company

Marke: MSA
Norm: EN 795

PRODUKTBESCHREIBUNG fur MSA Umlenkrolle fur Dreibein
Workman

Zubehdr passend zu MSA® Dreibein Workman ALU

MS-0601

NORMEN fir MSA Umlenkrolle fuir Dreibein Workman
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EN 795 | Persdnliche Absturzschutzausrustung - Anschlageinrichtungen

EN 795

In der europdischen Norm EN 795 werden die Anforderungen an die Leistungsmerkmale und zugehorige Prufverfahren fur
Anschlageinrichtungen zur Verwendung durch eine einzelne Person festgelegt, die dafiir vorgesehen sind, von der baulichen Einrichtung
abnehmbar zu sein. Diese Anschlageinrichtungen umfassen ortsfeste oder bewegliche Anschlagpunkte, die zur Befestigung von Bestandteilen
eines personlichen Absturzschutzsystems nach EN 363 konstruiert sind. Diese Europaische Norm legt auRerdem Anforderungen an die
Kennzeichnung und Gebrauchsanleitung fest und gibt Hinweise zur Montage.

— — —
Schloffer Arbeitsschutz GmbH Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0 Wir sind fur Sie erreichbar:

Gewerbepark 4 Fax: +43 (0)316 491 692 - 2 Mo-Do 7:30-12:00, 12:45-16:30
8075 Hart bei Graz, Austria office@schloffer.eu, www.schloffer.eu Fr 7:30-13:00




	MSA Umlenkrolle für Dreibein Workman
	Marke:
	Norm:
	PRODUKTBESCHREIBUNG für MSA Umlenkrolle für Dreibein Workman
	NORMEN für MSA Umlenkrolle für Dreibein Workman
	EN 795 | Persönliche Absturzschutzausrüstung - Anschlageinrichtungen



