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Qualitex T-Shirt iND Tencel .
Qualit=x

Ausfihrung: Berufsbekleidung
Marke: Qualitex

Material: Lyocell ,
Recyceltes Polyester

Materialfunktionen: atmungsaktiv ,
klimaregulierend , schnelltrocknend ,
UV-Schutz

Norm: EN 13758-2 , EN ISO 15797
Serie: Qualitex iND

PRODUKTBESCHREIBUNG fur Qualitex T-Shirt iND Tencel

Komfortables Rundhals T-Shirt « leicht, angenehm und weich zu tragen « hohe Atmungsaktivitat und optimale
Klimaregulierung « industriewaschegeeignet « Normalwasche bis 60°C - strapazierfahig «+ OEKO-TEX® 100 zertifiziert
*komfortable Passform (Comfort Fit) « geruchshemmend ¢« besonders hautfreundlich « veredelungsfreundlich -
integrierter UV-Schutzes (40+) gemal3 EN 13758-2

MATERIAL: 50% Lyocell (Tencel™), 50% Polyester (recycelt), 180 g/m?

NORMEN:

zertifiziert nach:

EN ISO 15797
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EN13758-2

QU-950S blau

QU-950M blau M
QU-950L blau L
QU-950XL blau XL
QU-950XXL blau XXL
QU-9503XL blau 3XL
QU-9504XL blau AXL
QU-9505XL blau 5XL
QU-9506XL blau 6XL
QU-951S grau

QU-951M grau M
QU-951L grau L
QU-951XL grau XL
QU-951XXL grau XXL
QU-9513XL grau 3XL
QU-9514XL grau 4XL
QU-9515XL grau 5XL
QU-9516XL grau 6XL
QU-952S schwarz

QU-952M schwarz M
QU-952L schwarz L
QU-952XL schwarz XL
QU-952XXL schwarz XXL
QU-9523XL schwarz 3XL
QU-9524XL schwarz 4XL
QU-9525XL schwarz 5XL
QU-9526XL schwarz 6XL

— — —
Schloffer Arbeitsschutz GmbH Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0 Wir sind fur Sie erreichbar:

Gewerbepark 4 Fax: +43 (0)316 491 692 - 2 Mo-Do 7:30-12:00, 12:45-16:30
8075 Hart bei Graz, Austria office@schloffer.eu, www.schloffer.eu Fr 7:30-13:00




12.10.2026, Fotos sind Symbolfotos, technische Anderungen
vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

7N
SCHLVFFER

QU-953S
QU-953M rot M
QU-953L rot L
QU-953XL rot XL
QU-953XXL rot XXL
QU-9533XL rot 3XL
QU-9534XL rot 4XL
QU-9535XL rot 5XL
QU-9536XL rot 6XL
I 7 S R
QU-954S weild
QU-954M weif3 M
QU-954L weil3 L
QU-954XL weif3 XL
QU-954XXL weild XXL
QU-9543XL weif3 3XL
QU-9544XL weild 4XL
QU-9545XL weif3 5XL
QU-9546XL weif3 6XL
I 7 [
QU-958S dunkelgrin
QU-958M dunkelgrin M
QU-958L dunkelgrin L
QU-958XL dunkelgrin XL
QU-958XXL dunkelgrin XXL
QU-9583XL dunkelgrin 3XL
QU-9584XL dunkelgrin 4XL
QU-9585XL dunkelgrin 5XL
QU-9586XL dunkelgrin 6XL
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QU-959S kornblau

QU-959M kornblau M
QU-959L kornblau L
QU-959XL kornblau XL
QU-959XXL kornblau XXL
QU-9593XL kornblau 3XL
QU-9594XL kornblau 4XL
QU-9595XL kornblau 5XL
QU-9596XL kornblau 6XL
QU-963S anthrazit

QU-963M anthrazit M
QU-963L anthrazit L
QU-963XL anthrazit XL
QU-963XXL anthrazit XXL
QU-9633XL anthrazit 3XL
QU-9634XL anthrazit 4XL
QU-9635XL anthrazit 5XL
QU-9636XL anthrazit 6xL

NORMEN fir Qualitex T-Shirt iND Tencel

EN 13758-2 EN ISO 15797

EN 13758-2 | Textilien - Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung

In der europadischen Norm EN 13758-2 sind die Mindestanforderungen an

die Ausfuhrung der Bekleidung,
den Schutzfaktor der verwendeten Materialien sowie
die Kennzeichnung von Kleidungsstlcken
festgelegt, die zum Schutz des Tragers gegen die Belastung durch ultraviolette Sonnenstrahlung vorgesehen sind.

Ziel dieser Norm ist es, Bekleidung zur Verflgung zu stellen, die einerseits unter normalen Verhaltnissen den Mitarbeitenden einen
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Der UV-Schutzfaktor UPF (Ultra Violet Protection Factor) der Norm EN 13758-2 von samtlichen im Kleidungsstiick verwendeten
Materialien wird durch das in der EN13758-1 festgelegte Prifverfahren bestimmt. Damit UV-Schutzkleidung der EN 13758-2 entspricht, muss
der UV-Schutzfaktors (UPF) gréRRer als 40 sein.

Gemal der Norm muss bei Oberbekleidung der Oberkdrper vom Halsansatz bis zur Hifte sowie tber die Schultern bis zu 3% der Oberarme
bedeckt sein. Hosen missen den Unterkdrper von der Taille bis zu den Kniescheiben bedecken.

Textilien, die den Mindestanforderungen dieser Norm entsprechen, erkennen Sie an der Kennzeichnung mit der Norm EN 13758-2 und dem
Piktogramm UPF 40+.

EMN 13758-2

Bitte beachten Sie: Unter gewissen Bedingungen kann die Schutzwirkung der Bekleidung auch nachlassen, z. B. wenn die Kleidungsstlicke nass
oder abgetragen ist. Daher sollte die Kleidung gemaR den Hinweisen auf der Waschekennzeichnung gepflegt und behandelt werden und
ausgedehnte Bekleidung ausgetauscht werden.

Die Norm EN 13758-2 ist Teil einer Serie von 2 Normen zu UV-schitzenden Eigenschaften. Die Normenserie unterteilt sich in:

EN 13758-1 Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung - Teil 1: Prufverfahren fir Bekleidungstextilien.

EN 13758-2 Schutzeigenschaften gegen ultraviolette Sonnenstrahlung - Teil 2: Klassifizierung und Kennzeichnung von Bekleidung.

Quellen: Aktuelle Ausgabe ONORM NORM EN 13758-1:2007 und EN 13758-2 :2007 (Abruf Janner 2026) (ident mit EN 13758-2:2003-07 + A1:2006-
12)
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EN ISO 15797 | Textilien - Industrielle Wasch- und Finishverfahren zur Prifung von
Arbeitskleidung

Die Norm EN ISO 15797 legt die Prufverfahren und Gerate fest, die zur Beurteilung von flr das industrielle Waschen vorgesehener
Arbeitskleidung verwendet werden kénnen. Es ist die Grundlage zur Priifung entsprechender Eigenschaften, wie Formbestandigkeit,
Farbechtheit, Knitterbildung, fehlerhafter Nahtkrauselung, Pillbildung und der allgemeinen optischen Aspekte.
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