
Ersatz-Gaszylinder für den Aufblasmechanismus der Mullion Rettungsweste HI-TIDE 275 Regular Ultrafit

 ART.-NR.

SI-0181

EN ISO 12402-2

09.06.2025, Fotos sind Symbolfotos, technische Änderungen
vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH
Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria  

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43 (0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu  

Wir sind für Sie erreichbar:
Mo–Do 7:30–12:00, 12:45–16:30
Fr 7:30–13:00

/mullion-rettungsweste-hi-tide-275-regular-ultrafit


EN ISO 12402-2 | Persönliche Auftriebsmittel

Teil 2 der europäischen Norm EN ISO 12402 legt die sicherheitstechnischen Anforderungen für Rettungswesten der Stufe 275 fest. Diese Stufe

gilt vorrangig für den Einsatz im Hochsee-Bereich bei extremen Bedingungen und für Personen, die zusätzliche Gewichte mitführen und

zusätzlichen Auftrieb benötigen. Sie ist ebenfalls vorgesehen für Benutzer, die Bekleidung tragen, in der sich Luft ansammeln kann und die die

Fähigkeit der Rettungsweste zur Selbstaufrichtung beeinträchtigt. Mit den Rettungswesten der Stufe 275 soll erreicht werden, dass der Benutzer

in sicherer Lage schwimmt, wobei sich Mund und Nase oberhalb der Wasseroberfläche befinden.
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