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Rettungsweste Auslosetablette

A LILLIBM

Marke: Mullion
Norm: EN ISO 12402-2

PRODUKTBESCHREIBUNG fur Rettungsweste Auslosetablette

Ersatz-Ausldsetablette fir Mullion Rettungsweste HI-TIDE 275 Regular Ultrafit
Arbeitet mit einer ,Salz Spule”, die reagiert wenn Sie nass wird und somit die Celluloseverbindung auflést und die
Schwimmweste auslost.

SI-0182

NORMEN fiar Rettungsweste Auslosetablette

EN ISO 12402-2

— — —
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vorbehalten, Angebot solange der Vorrat reicht.

EN I1SO 12402-2 | Personliche Auftriebsmittel

275
P

Teil 2 der europaischen Norm EN ISO 12402 legt die sicherheitstechnischen Anforderungen fiir Rettungswesten der Stufe 275 fest. Diese Stufe
gilt vorrangig flr den Einsatz im Hochsee-Bereich bei extremen Bedingungen und fir Personen, die zusatzliche Gewichte mitfihren und
zusatzlichen Auftrieb bendtigen. Sie ist ebenfalls vorgesehen fur Benutzer, die Bekleidung tragen, in der sich Luft ansammeln kann und die die
Fahigkeit der Rettungsweste zur Selbstaufrichtung beeintrachtigt. Mit den Rettungswesten der Stufe 275 soll erreicht werden, dass der Benutzer
in sicherer Lage schwimmt, wobei sich Mund und Nase oberhalb der Wasseroberflache befinden.
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