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Rofa Multinorm-Latzhose SPARC 2212, zweilagig

Ausfihrung: Antistatikbekleidung,
Hitzeschutzbekleidung,
Multinormbekleidung ,
SchweiBerbekleidung

Material: Aramid

Materialfunktionen: antistatisch ,
flammhemmend

Norm: EN 13034 (Typ 6),
EN 61482-1-2, EN 1149, EN ISO 11611,
EN ISO 11612

Schutzeigenschaften:

Chemikalienschutz: Typ 6, begrenzt sprihdicht
, Hitze- und Flammschutz inhdrent ,
SchweiBerschutz ,

Stérlichtbogenschutz

PRODUKTBESCHREIBUNG fur Rofa Multinorm-Latzhose SPARC
2212, zweilagig

Die ROFA SPARC Latzhose ist komplett zweilagig und vereint hochstes Schutzniveau mit optimalem
Tragekomfort.

Innovative Materialkombination fur Uberdurchschnittlich hohen Schutz gegen die thermischen Gefahren eines
elektrischen Lichtbogens bei besonders geringem Gewicht « durch die Zweilagigkeit wird die Stérlichtbogenklasse 2
erreicht - erhohte Passgenauigkeit durch langenverstellbare Trager mit Stretcheinsatz und durch den mittels einer
seitlichen Knopfleiste weitenverstellbaren Bund ¢ viele praktische Taschen an den Hosenbeinen « intelligent platzierte
Reflexeinsatze an den Beinen erhdhen die Sichtbarkeit und verleihen ein dynamisches Erscheinungsbild « ergonomische
Schnittfihrung fur mehr Bewegungsfreiheit « Schutzkleidungsnormen sind in Form von Piktogrammen auf der
Cargotaschenpatte abgebildet und sofort sichtbar + OEKO-TEX® Standard 100 zertifiziert

MATERIAL: 58 % Aramid, 41 % Viskose FR, 1 % sonstige Faser (Carbon), ca. 240 g/m?,

Futter: 85 % Viskose FR, 15 % Aramid, ca. 155 g/m?

NORMEN

zertifiziert nach:

EN ISO 11612 (Leistungslevel AT A2 B2 C2 E2 F1)

EN ISO 11611 (Klasse 1/ A1 + A2)

EN 13034 Typ 6

EN 1149-3-5

IEC 61482-2 (Klasse 2 / ATPV 29 cal/m?)
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RE-95746 granit/royalblau 46
RE-95748 granit/royalblau 43
RE-95750 granit/royalblau 50
RE-95752 granit/royalblau 52
RE-95754 granit/royalblau 54
RE-95756 granit/royalblau 56
RE-95758 granit/royalblau 58
RE-95760 granit/royalblau 60
RE-95762 granit/royalblau 62
RE-95764 granit/royalblau 64

NORMEN fiar Rofa Multinorm-Latzhose SPARC 2212, zweilagig

EN 13034 (Typ 6) EN 61482-1-2 EN 1149

EN ISO 11611 EN ISO 11612
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EN 13034 | Schutzkleidung gegen flussige Chemikalien - Chemikalienschutzkleidung
mit eingeschrankter Schutzleistung (Typ 6)

&

Die Norm EN 13034 legt die Mindestanforderungen an wiederverwendbare Chemikalienschutzanziige mit begrenzter Einsatzdauer und
eingeschrankter Schutzleistung (Typ 6) und an Schutzkleidung zum Teilkdrperschutz mit vergleichbarer eingeschrankter Schutzwirkung fest. Sie
bieten dort eingeschrankten Schutz gegen die Einwirkung von flussigen Aerosolen, Spray und leichten Spritzern, wo das Risiko einer chemischen
Einwirkung als gering bewertet wurde und die Art der mdglichen Exposition, Spray, Nebel usw. als geringes Risiko definiert ist.

l

Solche Kleidungsstticke kdnnen Schutzkleidungen fir den gesamten Korper wie einteilige Overall oder zweiteilige Anzlige mit oder ohne Haube
oder Sichtscheibe, mit oder ohne FiiRlinge oder Uberschuhe sein, und sie kdnnen mit oder ohne Atemschutzausstattung getragen werden. Da
jede Bestandigkeit abhangig ist von der Saurekonzentration und den verschiedenen Temperaturen, ist es ratsam, die Anztge auf die fir den
gewunschten Einsatzzweck erforderliche Bestandigkeit zu prifen.
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EN 61482-1-2 | Arbeiten unter Spannung - Schutzkleidung gegen die thermischen
Gefahren eines elektrischen Lichtbogens

Schutzkleidung die nach IEC 61482-2 zertifiziert ist, schutzt den Trager gegen die thermischen Auswirkungen eines elektrischen Stérlichtbogens
entsprechend der gepriften Schutzklasse (kein Entflammen und Schmelzen auf der Haut). Dabei ist zu achten, dass die Schutzfunktion nur beim
Tragen eines kompletten Anzugs gegeben ist. Schutzkleidung, die nach IEC 61482-2 zertifiziert wurde, schitzt allerdings nicht gegen die
Kérperdurchstrémung.

Die Prufung erfolgt mit einem gerichteten Lichtbogen. Dabei werden neben der Nachbrennzeit auch die Lochbildung und das Durchschmelzen
zur innersten Schicht gemessen. Die daraus resultierenden Werte mussen unter der sogenannten Stoll-Kurve liegen. Diese gibt an, ab wann
Verbrennungen zweiten Grades auf der Haut entstehen kénnen.

Klasse 1 Klasse 2
4KA - 0,5 Sekunden 7kA - 0,5 Sekunden
Mindest-Lichtbogenwarmeschutz Hohere Warmebestandigkeit gegenlber dem Lichtbogen

Folgende Kriterien sind von Néten, um den Test zu bestehen:

Die Bekleidung brennt weniger als 0,5 Sekunden nach

Es erfolgt kein Durchbrennen zur Innenseite

Alle Verschlusssysteme funktionieren noch

Der Maximalwert der Hitzeflussmenge liegt unterhalb der Stoll-Kurve
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EN 1149 | Schutzkleidung - Elektrostatische Eigenschaften

Die Norm EN 1149 legt die Prufverfahren fur Schutzbekleidung mit elektrostatischer Ableitfahigkeit fest. Diese sollen die elektrostatische
Aufladung von Personen sowie zlindfahige Entladungen verhindern. Das Tragen der Bekleidung ist in Bereichen mit explosionsfahiger
Atmosphare, z.B. in Luft-Gas-Gemischen (z. B. Raffinerien, Tanklager) oder in Luft-Staub-Gemischen (z. B. MUhlen, Misch- und Forderanlagen,
Silos), erforderlich. Die elektrostatische Ableitfahigkeit ist nur bei sicherer Erdung der Person/Kleidung z.B. durch antistatische Sicherheitsschuhe
nach EN 20345 oder Berufsschuhe nach EN 20344 gegeben.

Untergruppen:
1149-1 Regelung des Oberflachenwiderstands
1149-2 Regelung des Durchgangswiderstands
1149-3 Prufverfahren zur Messung des Ladungsabbaus am Material
1149-4 Testung des gesamten Kleidungsstickes
1149-5 Leistungsanforderungen an Materialien und Konstruktionstests

Wichtig: Schutzkleidung nach EN 1149 bietet keinen Schutz gegen die Auswirkungen von Branden und Explosionen.
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EN ISO 11611 | Schutzkleidung fur das Schweil3en und verwandte Verfahren

Die EN ISO 11611 legt Prufverfahren und Leistungsanforderungen an Schutzbekleidung fiir Schweil3en und verwandte Verfahren fest. Aufgabe
der Schutzbekleidung ist es, den Trager vor kleinen geschmolzenen Metallspritzern, kurzzeitigem Kontakt mit Flammen sowie Strahlungswarme
aus dem Lichtbogen zu schitzen.

Dabei werden zwei Klassen unterschieden:

Klasse 1

Bestandigkeit gegenlber mindestens 15-24 Tropfen geschmolzenen Metalls, ohne dass sich die Temperatur auf der anderen Seite des Materials
um mehr als 40 K erhéht. Der Temperaturanstieg setzt nach 7 Sekunden ein. Schitzt bei weniger gefahrdenden SchweiRverfahren und
Situationen mit weniger Schweil3spritzern und niedrigerer Strahlungswarme.

Klasse 2

Bestandigkeit gegentiber mindestens 25 Tropfen geschmolzenen Metalls, ohne dass sich die Temperatur auf der Probenrickseite um mehr als
40 K erhoht. Der Temperaturanstieg setzt nach 16 Sekunden ein. Bietet Schutz bei starker gefahrdenden Schweil3techniken und
Arbeitsplatzsituationen mit mehr Schweil3spritzern und starkerer Strahlungswarme.

Bedeutung Codebuchstabe A:
A1 = Flachenbeflammung 10 Sekunden | A2 = Kantenbeflammung 10 Sekunden
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EN I1SO 11612 | Schutzkleidung - Kleidung zum Schutz gegen Hitze und Flammen

In der Norm EN I1SO 11612 werden die Anforderungen an Kleidung festgelegt, die aus flexiblen Materialien besteht und den Trager gegen Hitze
und/oder Flammen schutzt. Die Leistungsanforderungen beziehen sich auf einen weiten Bereich von Anwendungen, bei denen es zu
kurzzeitigem Kontakt mit Flammen kommen kann und bei denen der Trager Strahlungswarme, konvektiver Hitze, Kontaktwarme und/oder
Spritzern geschmolzenen Metalls ausgesetzt ist.

Die entsprechenden Leistungslevel zu lhrem Produkt finden Sie in der Produktbeschreibung.

Code Anforderung Prufung nach Leistungsstufen
A Begrenzte Flammenausbreitung EN ISO 15052 A1, A2
B Konvektionswarme EN ISO 9151 B1, B2, B3
C Strahlungswarme EN ISO 6942, 20 kW/m? C1,C2,C3,C4
D Flussige Aluminium-Spritzer EN ISO 9185 D1, D2, D3
E Flissige Eisen-Spritzer EN SO 9185 E1,E2, E3
F Kontakthitze 250 °C ENISO 12127-1 F1,F2,F3

Um der Norm zu entsprechen, mussen die Produkte immer die Anforderungen an die begrenzte Flammenausbreitung (A1 und/oder A2) und
mindestens eine weitere Codierung erfullen.
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