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Sixton Sicherheitsschuh Labrador (S3) €9 sixtor

Ausfihrung: knéchelhoher Schuh
Zehenschutz: Kunststoffkappe
Zwischensohle: Textil durchtrittsicher

Eigenschaften: Absatz ,
ONORM Z 1259

Zusatzanforderungen: SRC

Marke: Sixton

Norm: EN ISO 20345, ONORM Z 1259
Obermaterial: Leder
Sohlenmaterial: Gummi
Verschlusssystem: Schniirsenkel

PRODUKTBESCHREIBUNG fur Sixton Sicherheitsschuh Labrador
(S3)

Gefettetes Nubuck Leder Hydro « Gewebe mit hoher Reissfestigkeit « Blowfit Innensohle - atmungsaktiv und bequem
Dynamic HC-Control ¢ Stabilactive « DUALMICRO « 3D-Air-Innenfutter

MATERIAL: gefettetes Nubuk Leder Hydrotech

SOHLE: PU-Gummi

NORM

zertifiziert nach:

EN ISO 20345 S3 SRC

Kunststoffkappe, ZERO(k)-Textilzwischensohle

ONORM Z 1259: geeignet fir Einlagenversorgung

ANWENDUNGSUMGEBUNG: Bauwesen, Metallbau, Landwirtschaft und Gartnereien, Handwerk
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SX-04336

SX-04337 10 37
SX-04338 10 38
SX-04339 10 39
SX-04340 10 40
SX-04341 10 41
SX-04342 10 42
SX-04343 10 43
SX-04344 10 44
SX-04345 10 45
SX-04346 10 46
SX-04347 10 47
SX-04348 10 48

NORMEN fur Sixton Sicherheitsschuh Labrador (S3)

EN ISO 20345 ONORM Z 1259

EN 1SO 20345 | Persdnliche Schutzausrustung - Sicherheitsschuhe

EN ISO 20345
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Die europaische Norm EN ISO 20345 legt die Grundanforderungen und die (freiwilligen) Zusatzanforderungen an Sicherheitsschuhe fiir den
gewerblichen Gebrauch fest. Schuhe der Norm EN ISO 20345 mussen bestimmten Anforderungen an die Form, Zehenschutzkappen, Aufbau,
Materialien, Dichtheit, Durchtrittsicherheit, Rutschhemmung, Ergonomie und Sohlen entsprechen sowie die geforderten Prfkriterien
gewahrleisten. Die Norm EN ISO 20345 erhielt in der Fassung des Jahres 2022 einige Neuerungen. Schuhe nach der alten Norm EN ISO
20345:2011 durfen weiterhin eingesetzt und verkauft werden, solange das zugrundeliegende Zertifikat glltig ist. Arbeitgebern bzw.
Arbeitnehmern entstehen dadurch keine sicherheitsrelevanten oder rechtlichen Nachteile. Sicherheitsschuhe werden gemaR EN ISO 20345 je
nach erftillten sicherheitsrelevanten Funktionen in verschiedene Schutzklassen eingeteilt.

Kategorie Beschreibung
Klasse 1 Schuhe aus Leder oder anderen Materialien, mit Ausnahme von Vollgummi- oder Gesamtpolymerschuhen
Klasse 2 Vollgummi- oder Gesamt-polymerschuhe (d. h. im Ganzen geformte Schuhe) einschlie3lich Vollgummischuhe (d. h. im

Ganzen vulkanisierte Schuhe)

Hybridschuhe ' Schuhe, die nicht als Schuhe der Klasse | oder Il klassifiziert werden kdnnen

Sicherheitsschuhe kénnen nach der Form in Halbschuhe, Stiefel niedrig, Stiefel halbhoch, Stiefel hoch sowie Stiefel oberschenkelhoch
unterschieden werden.

Kennzeichnungen von Zusatzanforderungen:

E - Energieaufnahmevermdégen im Fersenbereich

A - antistatische Schuhe

P - @=4,5mm Metallische Einlage mit Widerstand gegen Durchstich mit konischem Nagel

NEU: PL - @=4,5mm Nichtmetallische Einlage mit Widerstand gegen Durchstich mit konischem Nagel
NEU: PS - @=3mm Nichtmetallische Einlage mit Widerstand gegen Durchstich mit konischem Nagel
NEU: WPA - Bestandigkeit des Schuhoberteils gegen Wasserdurchtritt und Wasseraufnahme des Oberteils (ehemals WRU)
WR - Wasserdichtheit des ganzen Schuhs

FO - Kraftstoffbestandigkeit der Laufsohle

HRO - Laufsohlenverhalten gegenliber Kontaktwarme

HI - Warmeisolierung des Laufsohlenkomplexes

Cl - Kalteisolierung des Laufsohlenkomplexes

| - elektrisch isolierender FuBschutz

M - MittelfuBschutz

AN - erweiterter Kndchelschutz

CR - Schnittfestigkeit

C - teilweise leitfahige Schuhe

NEU: LG - Halt auf Leitern

NEU: SC - Uberkappenabrieb

NEU: SR - Rutschhemmung auf Boden aus Keramikfliesen mit Glycerin (SRA, SRB und SRC abgeldst)

Kategorien zur Kennzeichnung von Sicherheitsschuhen

Kategorie Zehenschutzkappe Zusatzanforderungen
Klasse 1 Geschlossener ::]fqrdhflru;gen
Schuhe aus Leder oder Fersenbereich, V\I/ SI¢ rdlcr htritt Widerstand
anderen Materialien, mit 00 [ antistatische adsse ure gegen Profilsoh Wasserdichtheit
Ausnahme von Vollgummi- Joule Eigenschaften (A), un Durchstich rofiisonie (WR)
) . Wasseraufnahme
oder Energieaufnahme im K (P, PL, PS)
) des Schuhoberteils
Gesamtpolymerschuhen Fersenbereich (E)
(WPA)
SB
S1
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7N
SCHLVFFER

S1P (metallische Einlage,
Typ P) oder

S1PL (nichtmetallische
Einlage, Typ PL) oder
S1PS (nichtmetallische
Einlage, Typ PS

S2

S3 (metallische Einlage,
Typ P) oder

S3L (nichtmetallische
Einlage, Typ PL) oder
S3S (nichtmetallische
Einlage, Typ PS

S6

S7 (metallische Einlage,
Typ P) oder

S7L (nichtmetallische
Einlage, Typ PL) oder
S7S (nichtmetallische
Einlage, Typ PS

Kategorie Zehenschutzkappe Zusatzanforderungen
Geschlossener Fersenbereich,
Energieaufnahmevermégen im
Fersenbereich (E), antistatische
Eigenschaften (A)

Klasse 2

Widerstand
Vollgummi- oder iderstand gegen

Durchstich (P, PL, PS)

Dichtheit Profilsohle

Gesamtpolymerschuhe

SB

S4

S5

Anmerkung: Zur Erleichterung sind in diesen Tabellen nur die meistverbreiteten Kombinationen von Grund- und Zusatzanforderungen
dargestellt.

Schloffer Arbeitsschutz GmbH

Gewerbepark 4
8075 Hart bei Graz, Austria

Tel.: +43 (0)316 491 692 - 0
Fax: +43(0)316 491 692 - 2
office@schloffer.eu, www.schloffer.eu

Wir sind fur Sie erreichbar:
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ONORM Z 1259 | Orthopéadische Sicherheits- und Berufsschuhe

In der ONORM Z 1259 wird ein Verfahren fiir die Herstellung und Konformititsbewertung von orthopédischen Sicherheits- und Berufsschuhen
festgelegt. Die Anforderungen der ONORM Z 1259 gelten nur fiir Schuhwerke der persénlichen Schutzausriistung (PSA) und nicht fiir
orthopéadische Veranderungen bzw. Zurichtungen an Freizeitschuhen oder sonstigem Schuhwerk.

Sixton - Erfahren Sie mehr Uiber die Sixton Technologien

Sixton® vereint alte Schuhhandwerkstradition mit jungem Design und den bestméglichen Sicherheitsstandards. Forschung und
Innovationsfahigkeit stehen furr den Sicherheitsschuhhersteller an erster Stelle und haben die Marke Sixton® zu einem Begriff fur Qualitat und
Service gemacht.

DUALMICRO-MIKROFASER

Die DUALMICRO-Faser ist eine nicht scheuernde schlupffreie
Mikrofaser mit einem Widerstand von tber 200.000 Martindale-
Zyklen. Das Material sorgt fiir einen hohen Tragekomfort und
einen festen Sitz im Schuh.

DUAL '/ ICRO
VY
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DYNAMIC HC CONTROL FUR EINE
VERBESSERTE STABILITAT

Die ergonomische Fersenstabilisierung dynamic HC control
umfasst sicher die Ferse, reguliert die FuRstellung und sorgt so fir
einen guten Stand des FuBBes. Das patentierte Stltzsystem sorgt
flr einen festen Sitz des Schuhs und stutzt das FulRgelenk bei

setilichen Bewegungen ab. dynOmiC control

[ 2 FLYFIT-TECHNOLOGIE
® s Die mehrschichtige FLYFIT-Technologie vereint die optimalen
FLYFIT [ i Eigenschaften einer antistatischen, atmungsaktiven und
\ antibakteriellen Einlegesohle und sorgt so fir hochsten
Gehkomfort.

Die oberste Schicht besteht aus einem widerstandsfahigen Netz,

s el welches flr eine optimale Feuchtigkeitsaufnahme sorgt.
OPTIMALES FEUCHTIGKEITMANAGEMENT
Die antibakterielle Mittelschicht aus weichem, geschaumtem
Material passt sich genau an den FulR an und bietet dadurch ein
hervorragendes Tragegefuhl und einen sicheren Halt. Durch die
Mikroporen verteilt sich die Feuchtigkeit wahrend der Ruhepausen
und kann so schneller trocknen.

Die unterste Schicht ist rutschfest und griffig, sodass die
Einlegesohle fest im Schuh sitzt. Sie besteht aus atmungsaktivem
Stoff und verleiht der Zwischensohle Stabilitat und Form.
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