
Statisches Seil, 12 mm • längenverstellbar 120–200 cm • 1 x Einhandkarabiner, 1 x Gerüsthaken

GEWICHT: 1.020 g

NORM: EN 354, EN 358

 ART.-NR.
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EN 354 | Persönliche Schutzausrüstung gegen Absturz - Verbindungsmittel

Die Norm EN 354 legt Anforderungen, Prüfverfahren, Kennzeichnung, Informationen des Herstellers und Verpackung für Verbindungsmittel fest.

Jegliche Verbindungsmittel mit der Norm EN 354 werden als verbindende Einzelteile oder verbindende Bestandteile in persönlichen

Absturzschutzsystemen (Rückhaltesystem, Arbeitsplatzpositionierungssystem, System für seilunterstützten Zugang, Auffangsystem und

Rettungssystem) verwendet.

EN 358 | Persönliche Schutzausrüstung zur Arbeitsplatzpositionierung und zur
Verhinderung von Abstürzen

Die Norm EN 358 gilt für Gurte und Verbindungsmittel zum Zwecke der Arbeitsplatzpositionierung oder zum Rückhalten. Sie legt die

Anforderungen, Prüfungen, Kennzeichnungen und vom Hersteller bereitzustellenden Informationen fest. Die Norm EN 358 gilt jedoch nicht für

Verbindungsmittel zum Rückhalt mit einer festen Länge, die nicht in einem Gurt integriert ist.
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